
 

 

 



Guía de Instalación y Manual de uso 

 
Ficha Técnica: 
 

Producción de O3  Max. 70 mg. / h.  
Transformador  Turbina trifásica 
Potencia Turbina  3 watios 
Presión del agua  0,13 Mpa ~ 0,45 Mpa 
O3 densidad 0,1 ppm ~ 0,3 ppm 
Carcasa  ABS 
Humedad Trabajo 25 % RH a 68 % RH 
Temperatura  Trab. 10 ºC  a  40 ºC 

 
Notas: 
1) El ozono empieza a producirse de forma 

inmediata.  Se recomienda esperar unos cuantos 
segundos, antes de consumir (no beber del 
chorro de agua ozonizada que sale directamente 
del generador de O3). 

2) Aconsejamos guardar el agua ozonizada en una 
jarra y esperar unos 30 minutos, antes de beber. 

3) Asegúrese de estar el generador Ozono Boy en 
un sitio ventilado, mientras funciona. 

4) Verifique que los agujeros del equipo están 
limpios, secos y no obstruidos. 

5) No tapar la salida de agua ozonizada con las 
manos o algún objeto. 

6) Ozone Boy, es un producto de componentes 
eléctricos, que debe ser limpiado con un paño 
humedecido, pero nunca sumergirlo en agua. 

7) En sitios donde hay mucha humedad, como un 
cuarto de baño, el ozono que se genera es 
menor. 

8) Ozono Boy se desconecta, cuando la 
temperatura está por debajo de 0ºC. 

9) Si Ozono Boy, no está encendido el agua saldría 
normal, sin ozonizar. 

 
Diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            El equipo convierte el agua del 
                               Grifo en agua ozonizada. Para  
                               el trabajo correcto se depende 
                               de la presión del agua. La luz del  
LED se enciende cuando la presión del agua es 
suficiente (�  0,2 Mpa) y el Ozono está 
produciéndose. Si el LED no se enciende es que es 
insuficiente la presión para generar Ozono. 

 
Instalación: 

 


